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SIKKERHETSDATABLAD

Eco PipeClean

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av
europaparlaments- og radsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV

SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato 26.03.2024

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn Eco PipeClean

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarades

Kjemikaliets bruksomrade Fjerning av kalk.

Bruk det frarddes mot Det frarddes mot annen bruk enn for omréder som er nevnt over.
Industrielt bruk Ja

Profesjonelt bruk Ja

Forbrukerbruk Ja

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Etterfglgende bruker

Firmanavn Nordic-Eco AS
Besgksadresse Buttentjernsveien 9
Postnr. 3520

Poststed Jevnaker

Land Norge

Telefon 48032884

E-post post@nordic-eco.no

1.4. Nodtelefonnummer

Ngdtelefon Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: Giftinformasjonen

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline)


mailto:post@norkem.no

Eco PipeClean - Versjon 1 Side 2 av 11

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP Eye Irrit. 2; H319

(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]
STOT SE 3; H335

Stoffets/blandingens farlige Irriterer gynene. Kan forarsake irritasjon av luftveiene.
egenskaper

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)

Sammensetning pa Sitronsyre monohydrat 30 - 60 %
merkeetiketten

Varselord Advarsel

Faresetninger H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.

H335 Kan forarsake irritasjon av luftveiene.

Sikkerhetssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264 Vask eksponert hud grundig etter bruk.
P280 Benytt vernehansker/gyevern.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @YNENE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjgre. Fortsett
skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende gyeirritasjon: Sgk legehjelp.

2.3. Andre farer

PBT / vPvB Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter pa 0,1% eller mer, som er
betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget
persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Helseeffekt Gir alvorlig gyeirritasjon.
Kan forarsake irritasjon av luftveiene.

Andre farer @kologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som

anses a ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f)
eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 pa nivaer pa 0,1% eller hgyere.
Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter
som anses & ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel
57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller
Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 pa nivaer pa 0,1% eller hgyere.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Noter
Sitronsyre monohydrat CAS-nr.: 5949-29-1 Eye Irrit. 2, H319 30-60%
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EC-nr.: 201-069-1 STOT SE 3; H335
REACH reg. nr.:
01-2119457026-xxxx

Komponentkommentarer For H-setninger i klartekst, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: FORSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak

Generelt Fjern pasienten fra videre eksponering snarest.Vanlig fgrstehjelp hvis ngdvendig.
| tvilstilfelle bgr lege kontaktes.Generell fgrstehjelp i form av symptomatisk
behandling skal alltid utfgres dersom en er i tvil om hvilken behandling som
foreskrives.

Innénding Flytt pasienten vekk fra eksponeringskilden sa snart som mulig. Serg for ro,
varme og frisk luft.

Hudkontakt Skyll huden med vann, samtidig som tilsglte kleer, armbandsur o.l. fiernes. Erstatt
tap av hudfett med passende salve.

@yekontakt Fjern event. kontaktlinser. Skyll gyeblikkelig gyet med vann i minst 15 min., ogsa
under gyelokkene. Kontakt lege.

Svelging Skyll munnen grundig. Fremkall ikke brekninger. Drikk et par glass vann eller
melk. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Akutte symptomer og virkninger Innénding: Innanding av hgye konsentrasjoner damp/sprgytetake kan forarsake
overbelastning av andedrettsveiene.

Hudkontakt: Forlenget hudkontakt kan forarsake hudirritasjon.
@yekontakt: Gir alvorlig gyeirritasjon

Svelging: Ved svelging av stgrre mengder risiko for mage- og tarmforstyrrelser.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig

Annen informasjon Nar lege oppsgkes, ma sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler Vanndusj/-take/-dis, skum, terrkjemikalier, karbondioksid (CO2).

Uegnede slokkingsmidler Vannstrale.

5.2. Saerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter Ufullstendig forbrenning kan forarsake at giftige pyrolyse
produkter dannes

5.3. Rad til brannmannskaper
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Personlig verneutstyr Bruk trykkluftmaske og beskyttelsesklzer.

Annen informasjon Brannutsatte lukkede beholdere nedkjgles med vannstrale.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

Sikkerhetstiltak for & beskytte Benytt angitt verneutstyr. Se tiltak for personlig vern under seksjon 8.
personell
For innsatspersonell Benytt verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljo

Sikkerhetstiltak for & beskytte ytre  Ved stgrre utslipp: Dem evt. opp med absorberende materiale og forhindre
miljo spredning og utslipp til vannkilder og kloakk.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Opprydding Stopp lekkasje om det kan gjgres uten risiko. Begrens og
samle spill med absorberende materiale som ikke er
brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og
plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale /
nasjonale bestemmelser (se seksjon 13).

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger Se avsnitt 8 og avsnitt 13.

AVSNITT 7: HANDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Héndtering Bruk hensiktsmessig verneutstyr. Unnga kontakt med hud og gyne. Det skal vaere
lett tilgang til vann og muligheter for gyeskylling.

Beskyttelsestiltak

Rad om generell yrkeshygiene God personlig hygiene er ngdvendig. Vask hender og tilsglte omrader med vann
og sape for arbeidsplassen forlates. Det ma ikke spises, drikkes eller reykes
under bruk.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring Lagres i kjglig, tgrt og godt ventilert lager og i lukkede originalbeholdere. Lagres
frostfritt. Anbefalt temperatur for langtidsoppbevaring: = 5 °C

7.3. Saerlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksomréder Brukes til fjerning av kalk.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer
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Kontrollparametere, kommentarer

DNEL / PNEC

Komponent

PNEC

8.2. Eksponeringskontroll

Side 5av 11

Inneholder ingen komponenter med fastsatt eksponeringsgrense.
Referanser (lover/forskrifter): FOR 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og
grenseverdier.

Sitronsyre monohydrat
Eksponeringsvei: Saltvann
Verdi: 0,044 mg/I

Eksponeringsvei: Jord
Verdi: 33,1 mg/kg dwt

Eksponeringsvei: Renseanlegg STP
Verdi: > 1000 mg/I

Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann
Verdi: 3,46 mg/kg dw

Eksponeringsvei: Ferskvann
Verdi: 0,44 mg/I

Eksponeringsvei: Sediment i saltvann
Verdi: 34,6 mg/kg dw

Varselsskilt

Forholdsregler for a hindre eksponering

Instruksjon om tiltak for & hindre
eksponering

@ye- / ansiktsvern

Egnet gyebeskyttelse

Handvern

Egnede hansker

All handtering skal forega pa godt ventilert sted. Anskaff utstyr for hurtig og
rikelig gyeskylling. Bruk personlig verneutstyr, som er CE-merket. Hygieniske
forhold: Vask hendene fgr spising, drikking, rgyking og toalettbesgk. Arbeid og
arbeidsmetode skal tilrettelegges slik direktekontakt med produktet unngas.

Bruk CE-godkjente vernebriller med sideskjold eller ansiktsskjerm.
EN 166

Materiale: Nitrilgummi
Hansketykkelse: 0,4 mm
Gjennombruddstid: >480 min.

Materiale: Fluorinert gummi
Hansketykkelse: 0,4 mm
Gjennombruddstid: >480 min
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Handbeskyttelse, kommentar

Hudvern

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak

Andedrettsvern

Anbefalt utstyrstype

Side 6 av 11

Bruk CE-merket hansker i henhold til EN 374.

Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for
konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer pa den spesifikke arbeidsplassen.
Det anbefales & konsultere hanskeprodusenten for & avklare om de ovennevnte
hanskene er kjemikaliebestandige nok.

Ved behov bruk hensiktmessige veerneklaer for a forhindre at hud blir fuktig eller
tilsglt med produktet.

Ved sprgyting eller annen bruk som medfgrer hgye konsentrasjoner av aerosoler/
gass/stav, bgr kombinasjonsmaske med filter A/P2 benyttes.

Bruk CE-merket verneutstyr. Bruk EN 140 for halvmasker, EN 136 for helmasker.
Partikkelfilter: EN 143, Gassfilter: EN 14387.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform
Farge
Fargeintensitet
Lukt
Luktgrense

pH

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall
Flammepunkt
Fordampningshastighet
Antennelighet

Nedre eksplosjonsgrense m/enhet
@vre eksplosjonsgrense m/enhet
Damptrykk

Damptetthet
Partikkelegenskaper

Tetthet

Laslighet

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/
vann

Veaeske

Fargelgs

Gjennomskinnelig.

Svak lukt

Kommentarer: Ingen data tilgjengelig.

Status: | handelsvare
Verdi: ~ 1

Verdi: 0 °C

Kommentarer: Ingen data tilgjengelig.
Verdi: > 100 °C

Kommentarer: Ingen data tilgjengelig.
Ikke anvendbar.

Kommentarer: Ingen data tilgjengelig.
Kommentarer: Ingen data tilgjengelig.
Kommentarer: Ingen data tilgjengelig.
Kommentarer: Ingen data tilgjengelig.
Kommentarer: Ikke bestemt.

Verdi: ~ 1200 kg/m3

Kommentarer: Lett opplgselig i vann.

Kommentarer: Ikke anvendbar.
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Selvantennelsestemperatur Kommentarer: Ingen data tilgjengelig.
Dekomponeringstemperatur Kommentarer: Ingen data tilgjengelig.
Viskositet Kommentarer: Ikke bestemt.
Eksplosive egenskaper Ikke eksplosiv.

Oksiderende egenskaper Ikke klassifisert som oksiderende.

9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Fysiske og kjemiske egenskaper Ingen data tilgjengelig.

9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

Kommentarer Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Ved normal bruk er det ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette
kjemikaliet.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Produktet er stabilt ved anbefalt lagring og bruk.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4. Forhold som skal unngas

Forhold som skal unngas Unngé varme.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngas Oksidasjonsmidler. Sterke baser.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold. Se ogsa avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Komponent Sitronsyre monohydrat

Akutt giftighet Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: 3000 mg/kg
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Forsgksdyreart: Rotte

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: 5400 mg/kg
Forsoksdyreart: Mus

@vrige helsefareopplysninger

Vurdering av akutt toksisitet,
klassifisering

Vurdering hudetsende /
hudirriterende, klassifisering

Vurdering gyeskade / gyeirritasjon,

klassifisering

Vurdering av
luftveissensibilisering,
klassifisering

Vurdering av hudsensibilisering,
klassifisering

Vurdering av arvestoffskadelig
virkning pa kjgnnsceller,
klassifisering

Vurdering kreftfremkallende
egenskaper, klassifisering
Vurdering av
reproduksjonstoksisitet,
klassifisering

Vurdering av spesifikk
malorgantoksisitet -
enkelteksponering, klassifisering
Vurdering av spesifikk
malorgantoksisitet - repeterende
eksponering, klassifisering
Vurdering av aspirasjonsfare,
klassifisering

Symptomer pa eksponering

| tilfelle svelging
| tilfelle hudkontakt
| tilfelle innanding

| tilfelle gyekontakt

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert pa tilgjengelige data.

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert pa tilgjengelige data.

Gir alvorlig gyeirritasjon.

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert pa tilgjengelig data.

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert pa tilgjengelig data.

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert pa tilgjengelige data.

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert pa tilgjengelige data.

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert pa tilgjengelige data.

Kan forarsake irritasjon av luftveiene.

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert pa tilgjengelige data.

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt basert pa tilgjengelige data.

Se avsnitt 4.2.
Se avsnitt 4.2.
Se avsnitt 4.2.

Se avsnitt 4.2.

11.2. Opplysninger om andre farer

Endokrine forstyrrelser

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses a ha
hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller
Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning
(EVU) 2018/605 pa nivaer pa 0,1% eller hgyere.
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AVSNITT 12: GKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Komponent

Akvatisk toksisitet, fisk

Komponent

Akvatisk toksisitet, alge

Komponent

Akvatisk toksisitet, krepsdyr

@kotoksisitet

Sitronsyre monohydrat

Verdi: 440 mg/I
Testvarighet: 48 t
Art: Fisk

Metode: LC50

Sitronsyre monohydrat

Verdi: > 640 mg/|

Testvarighet: 168 t

Art: Scenedesmus quadricauda
Metode: EC50

Sitronsyre monohydrat

Verdi: 1535 mg/I
Testvarighet: 24 t
Art: Daphnia magna
Metode: LC50

Produktet forventes ikke & veere giftig for vannorganismer.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Komponent

Biologisk nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering, kommentarer

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Sitronsyre monohydrat

Verdi: 97 %
Metode: OECD 301 B
Testperiode: 28 d

Bioakkumulerer ikke.

Lgses i vann.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og
vPvB

Klassifiseres ikke som PBT / vPvB i henhold til nagjeldende EU-kriterier.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper

12.7. Andre skadevirkninger

@kologisk tilleggsinformasjon

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses a ha
hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning

(EVU) 2018/605 pa nivaer pa 0,1% eller hgyere.

Ingen opplysninger.
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AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallskode EAL Avfallskode EAL: 160508 kasserte organiske kjemikalier som bestar av eller
inneholder farlige stoffer
Klassifisert som farlig avfall: Ja

NORSAS 7134 Surt organisk avfall.

Annen informasjon EAL-koden er veiledende. Bruker mé& selv angi riktig EAL-kode hvis bruksomrédet
avviker.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Farlig gods Nei

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

Kommentarer Ikke relevant.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Kommentarer Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r)

Kommentarer Ikke relevant.

14.4. Emballasjegruppe

Kommentarer Ikke relevant.

14.5. Miljofarer

Marin forurensning Nei

14.6. Saerlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler Data ikke registrert.

14.7. Sjotransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

ADR/RID Annen informasjon

Tunnelbegrensningskode Ikke relevant.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Saerlige bestemmelser/saerskilt lovgivhing om sikkerhet, helse og miljg for stoffet
eller stoffblandingen

Begrensning av kjemiske stoffer REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsfgringen
oppfert i vedlegg XVII (REACH) og bruken av visse farlige substanser, prepareringer
og artikler (vedheng XVII): Nummer pa listen 3
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Referanser (Lover/Forskrifter) ADR/RID 2023 Forskrift om landtransport av farlig gods. Produktforskriften
vedlegg VI Vaskemiddelforordningen (EF) nr 648/2004 med endringer. Forskrift
om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i
arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Fastsatt av
Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 nr. 1358. Forskrift om gjenvinning og
behandling av avfall (avfallsforskriften). 1.6 2004 nr. 930. REACH forskriften (No
1907/2006). CLP (No 1272/2008). Forskrift om deklarering av kjemikalier til
produktregisteret (deklareringsforskriften), FOR-2015-05-19-541. Seveso lI:
Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Radet vedrgrende
kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.

Deklarasjonsnr. 665812

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet Ja
er gjennomfert

Kjemikaliesikkerhetsvurdering Tiltak/anbefalinger gitt under de ulike avsnittene er basert pa vurderinger og
implementeringer av informasjon i mottatte eksponeringsscenarioer (ES).

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Liste over relevante H-setninger (i H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.
avsnitt 2 og 3). H335 Kan forarsake irritasjon av luftveiene.

CLP klassifisering, kommentarer  Klassifisering utfgrt pa grunnlag av beregningsmetode.

Opplysninger som er nye, slettet REVISJONSOVERSIKT:
eller revidert

Versjon 1

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline)



	Eco PipeClean
	AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET
	1.1. Produktidentifikator
	1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
	1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
	Etterfølgende bruker

	1.4. Nødtelefonnummer

	AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
	2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
	2.2. Merkingselementer
	Farepiktogrammer (CLP)
	2.3. Andre farer

	AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
	3.2. Stoffblandinger

	AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
	4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
	4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
	4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

	AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
	5.1. Slokkingsmidler
	5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
	5.3. Råd til brannmannskaper

	AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
	6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
	6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
	6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
	6.4. Henvisning til andre avsnitt

	AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
	7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
	Beskyttelsestiltak
	7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
	7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

	AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR
	8.1. Kontrollparametrer
	DNEL / PNEC
	8.2. Eksponeringskontroll
	Varselsskilt
	Forholdsregler for å hindre eksponering
	Øye- / ansiktsvern
	Håndvern
	Hudvern
	Åndedrettsvern

	AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
	9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
	9.2. Andre opplysninger
	Andre fysiske og kjemiske egenskaper
	9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

	AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
	10.1. Reaktivitet
	10.2. Kjemisk stabilitet
	10.3. Risiko for farlige reaksjoner
	10.4. Forhold som skal unngås
	10.5. Uforenlige materialer
	10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

	AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
	Øvrige helsefareopplysninger
	Symptomer på eksponering
	11.2. Opplysninger om andre farer

	AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	12.1. Giftighet
	12.2. Persistens og nedbrytbarhet
	12.3. Bioakkumuleringsevne
	12.4. Mobilitet i jord
	12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
	12.6. Hormonforstyrrende egenskaper
	12.7. Andre skadevirkninger

	AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING
	13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

	AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
	14.1. FN-nummer eller ID-nummer
	14.2. FN-forsendelsesnavn
	14.3. Transportfareklasse(r)
	14.4. Emballasjegruppe
	14.5. Miljøfarer
	14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
	14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
	ADR/RID Annen informasjon

	AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK
	15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
	15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

	AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER


